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Zonne-energie

Biomassa

Warmtepompen

Z O N N E -E N E R G I E

De te onderscheiden energievormen bij zonne- 

energie zijn elektriciteit en warmte:

•   Het omzetten van de energie naar elektrische 

energie (elektriciteit) gebeurt door middel van 

een zonnepaneel. 

•   Het omzetten van de energie van de zon naar 

thermische energie (warmte) gebeurt door 

middel van een zonnecollector.

In de onderstaande afbeeldingen wordt 

schematisch weergegeven hoe de 

energie van de zon wordt omgezet 

naar elektriciteit en warmte.

Advies en projectmanagement in 
duurzame energie productie

Biomassa

Zonne-energie

Warmtepompen
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Daniels Smart Energy wil haar klanten helpen 

om tot bedrijfseconomisch en technisch goede 

investeringen te komen. Wij willen onze klanten 

van dienst zijn door tijdens de specificatie, bestel- 

en afnamefase van projecten zeker te stellen dat 

de installaties tot de gewenste prestaties komen.

Daniels Smart Energy wil haar klanten ook helpen 

met de monitoring van hun systemen om daar-

mee de prestaties blijvend te waarborgen.

B I O M A S S A

De missie van Daniels Smart Energy is middels 

advisering en projectmanagement haar klanten 

helpen de juiste technologie met de kortste 

terug verdientijden toe te passen en zeker te 

stellen dat de installaties de gewenste prestaties 

leveren.

Daniels Smart Energy wil een significante bij-

drage leveren aan het behalen van de doelstel-

lingen van de Europese Unie en de Nederlandse 

overheid.

W A R M T E P O M P E NV I S I E M I S S I E

Directe verbranding van biomassa is veruit de 

meest toegepaste vorm van biomassa conversie 

in Nederland. Bij MKB, agrarisch MKB en VvE’s 

wordt biomassa verbrand voor de productie van 

warmte. Geschikte brandstoffen zijn geperste 

houtpellets, houtsnippers en stro. Er wordt  

geëxperimenteerd met graspellets en mengsels 

van brandstoffen. 

Bij de grotere systemen, denk aan het 

ver vangen van 20.000 m³ gas of meer, 

worden de brandstoffen vanuit een buffer 

automatisch aangevoerd naar een 

computergestuurde kachel. 

Een warmtepompsysteem met buizen levert 

duurzame ver warming en koeling. Een aard-

warmtepomp haalt energie uit de grond totdat 

een gewenste temperatuur is bereikt. 

Slangen met koelvloeistof worden diep in de 

grond aangebracht. Een luchtwater warmte-

pomp haalt energie uit de lucht. Er wordt een 

buitenunit in de buitenlucht geplaatst. 

 De vloeistof wordt vervolgens rondge-

pompt en via een warmtewisselaar wordt 

de energie afgegeven aan een laag tem-

peratuur verwarmingssysteem. 


